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CARATTERISTICHE

Display LED di risparmio energetico con servizio frontale

800×900mm e 800*1200mm

LED SMD 3 in 1

Servizio frontale per una facile installazione.

Display a LED fisso con servizio frontale per esterni. IP65

Cabinet con dimensioni / , pannello con dimensioni . Calore ultra-basso, risparmio800*900 mm   800*1200 mm 400*300 mm

energetico.  Ultraleggero, 22 kg per cabinet da 800*900 mm e 29 kg per quello da 800*1200 mm., spessore 98 mm.  Facile

da installare, progettato con funzionalità .  Il pannello LED può essere montato e smontato in pochidi accesso frontale

secondi.   Display di alta qualità con elevata luminosità per applicazioni esterne.

Le eccellenti prestazioni di risparmio energetico arrivano fino al 30% rispetto ai comuni display a LED.

l'intero display a LED non presenta spazi vuoti per cui la visualizzazione risulta senza alcuna interruzione.

Multifunzione

Con la maschera del modulo LED morbido e le staffe posteriori regolabili, lo schermo LED di servizio frontale per esterni

può essere utilizzato come edisplay LED sportivo display LED perimetrale dello stadio.

L'armadietto può essere personalizzato. Maschera morbida e cuscino proteggono l'atleta da eventuali lesioni.

Maniglie, bloccaggio rapido, ruote facilitano l'installazione rapida

FO O800F

P 3.125/ITCH MM4.16/5/6.25/8.33/10
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Model FO O800F P4,16 P5 P6,25 P8,33 P10

PARAMETRI TECNICI

FO O800F

P 3.125/ITCH MM4.16/5/6.25/8.33/10

O F VIDEOLEDUTDOOR IXED


